KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WSPOMAGANYCH SPOLECZNOSCI MIESZKANIOWYCH

NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego WSM w ramach

projektu
“‘Niepetnosprawny u Siebie - infrastruktura Wspomaganych

Spotecznosci Mieszkaniowych”

ZAMAWIAJACY

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Miodziezy

Niepetnosprawne;j
41-933 Bytom
ul. Tetmajera 2

ADRES INWESTYCJI

41-935 Bytom ul. Dtuga
Dziatki nr 1944/89, 1945/89, 1946/89, 1947/89, 4079/89, 4080/89,

4082/89, 1925/89, 1926/89

AUTOR
OPRACOWANIA

mgr inz. Janusz Wia/ \

SIERPIEN 2024 R.



SPIS ZAWARTOSCI

1.CZESC OPISOWA
1. 1. DANE OGOLNE

1.1.1 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2. CZESC OPISOWA

2.1 OPIS OGOLNY DOTYCZACY BUDOWY BUDYNKU WIELORODZINNEGO

2.1.1 charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

2.1.2 zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegélnych pomieszczen

2.1.3 ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i forma architektoniczna budynku
2.1.4 wytyczne pozarowe

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw budynku

2.3 Instalacje wewnetrzne

2.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementow zagospodarowania terenu

str. 2



1.CZESC OPISOWA

1. 1. DANE OGOLNE

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania
dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania polegajgcego na wybudowaniu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganych Spotecznosci Mieszkaniowych wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu (przytagcza wody, kanalizacji , wiz,
zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, dojscia, dojazdy, miejsca na kontenery na
odpady state) w miescie Bytom na dziatkach nr 1944/89, 1945/89, 1946/89, 1947/89,
4079/89, 4080/89, 4082/89, 1925/89, 1926/89

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z warunkami Programu ,Samodzielnos¢ -
Aktywnos¢ - Mobilnos¢!” Wspomagane Spotecznosci Mieszkaniowe, stanowigcego
Zatgcznik do uchwaty nr 4/2024 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 19 czerwca 2024 r.
Kazdorazowo zapisy Programu majg pierwszenstwo przed zapisami dokumentaciji
projektowe;.

Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac
projektowych, uzyskania niezbednych pozwoleh, zgtoszeh oraz zgdd a takze wykonanie
zgodnie z projektem robdét budowlanych, instalacyjnych, stanu wykonczeniowego,
doprowadzenie niezbednych mediéw oraz wyposazenie budynku we wszystkie urzgdzenia,
niezbedne do jego funkcjonowania a takze wykonanie zagospodarowania terenu
polegajacego na wykonaniu niezbednych utwardzeh, miejsc postojowych, terendéw
zielonych oraz wykonaniu ogrodzenia terenu.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w zakresie technologii i materiatow
wskazanych w niniejszej dokumentacji, co wymaga zgody inwestora.

1.1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dziatka lezy na terenie oznaczonym symbolem 4MW —
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, parkingi
wielopoziomowe,

Przeznaczenie uzupelniajace: ustugi, zabudowa zamieszkania zbiorowego, garaze,
miejsca postojowe i parking terenowe

Zgodnie z zapisami § 18. ust 1. obowigzujgcego MPZP dla terenéw oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 4MW, 6MW, 7MW, 8MW, SMW, 10MW, 11MW,
12MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala sie przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, - warunek spetniony
(...)
2) uzupetniajgce:
b) zabudowa zamieszkania zbiorowego, - warunek spetniony
d) miejsca postojowe i parkingi terenowe. - warunek spetniony
(...)
Zgodnie z zapisami § 18. ust 3 obowigzujgcego MPZP ustala sie parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa w ust. 1:
1) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30 %; - warunek spetniony, wskaznik
powierzchni zabudowy wynosi 65 %
2) minimalny i maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,1 do 3,5; - warunek
spetniony, wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,2
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60 %; - warunek spetniony, wskaznik
powierzchni zabudowy wynosi 12 %
4) wysokos¢ zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢ obiektow budowlanych: 24,0 m, z zastrzezeniem lit. b, - nie
dotyczy
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b) maksymalna wysokos¢ budynkow: 18,0 m. — warunek spetniony, wysoko$¢ budynku
wynosi 6,40 m
Zgodnie z zapisami § 18. ust 4 obowigzujgcego MPZP ustala sie warunki i zasady ksztattowania
zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w ust. 1:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu; - warunek spetniony
2) dachy ptaskie; - warunek spetniony

(...)

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych
Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

Lokalizacji dziatki i jej uwarunkowania techniczne i gruntowe:

Dziatki nr 1925/89, 1926/89; 4079/89, 4080/89; 4082/89, 1944/89, 1945/89; 1946/89; 1947/89; o
tacznej powierzchni 3693 m2 i nieregularnym ksztalcie sg dziatkami przylegajgcymi do ul.
Dtugiej w Bytomiu — droga powiatowa nr 8600S. Dziatki graniczg z niezabudowanymi dziatkami.
W drogach przylegajacych do dziatek zlokalizowane sg sieci: energetyczna, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa, gazowa, teletechniczna.

Dziatki nr 1944/89, 1945/89, 1946/89, 1947/89, 4079/89, 4080/89, 4082/89, 1925/89, 1926/89 sg
niezabudowane.

= powierzchnia tagczna dziatek — 3693 m2

Warunki gruntowe
Badania gruntu nalezy wykonac¢ na etapie projektowania budynku.

2. CZESC OPISOWA

2.1 OPIS OGOLNY DOTYCZACY BUDOWY BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Zakres prac przewiduje budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu (przytgcza wody, kanalizacji, wlz, zjazd, miejsca
postojowe, dojscia, dojazdy, miejsca na kontenery na odpady state ) w Bytomiu przy ul. Diugiej
na dz. Nr 1944/89, 1945/89, 1946/89, 1947/89, 4079/89, 4080/89, 4082/89, 1925/89, 1926/89.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu

- Powierzchnia zabudowy - okoto 451,00 m2
- Powierzchnia uzytkowa - okoto 776,23 m2
- Kubatura - okoto 2835,20 m3

2.1.2 zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegélnych pomieszczen:

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen parteru
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
[m2]
Mieszkanie nr 1
0.1.1 Pokdj z aneksem 26,11
kuchennym
0.1.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 2
0.21 Pokdj z aneksem 26,11
kuchennym
0.2.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 3
0.3.1 Pokdj z aneksem 26,11
kuchennym
0.3.2 tazienka 5,22
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Mieszkanie nr 4

0.4.1 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
0.4.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 5
0.51 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
0.5.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 6
0.6.1 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
0.6.2 tazienka 5,22
Czes¢ wspolna mieszkalna
0.11 Czes¢ wspdlna 68,34
0.12 Komunikacja 15,37
0.13 Komunikacja 14,52

Czes¢ wspodlna

Mieszkanie dla

kadry wspierajacej (specjal

iSci i asystenci)

0.7.1 Pokéj dzienny 19,21
0.7.2 tazienka 5,70
0.7.3 Kuchnia 5,84

Pomieszczenia gospodarcze, komunikacja, klat

ka schodowa, winda

0.8 Pom. gospodarcze 3,91

0.9 Pom. gospodarcze 6,28
0.10 Pom. gospodarcze 10,13
0.14 Klatka schodowa 21,33
0.15 Wiatrotap 10,73
0.16 Pom. techniczne 10,38
0.17 Winda 3,86

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen pietra

Mieszkanie nr 7

1.71 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
1.7.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 8
1.8.1 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
1.8.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 9
1.91 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
1.9.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 10
1.10.1 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
1.10.2 tazienka 5,22
Mieszkanie nr 11
1.11.1 Pokéj z aneksem 26,11
kuchennym
1.11.2 tazienka 5,22
Mleszkanie nr 12
1.12.1 Pokéj z aneksem 26,11

kuchennym
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1.12.2 | t azienka | 5,22
Czes¢ wspdlna mieszkalna
1.10 Czes¢ wspdlna 68,34
1.1 Komunikacja 23,09
1.4 Komunikacja 14,28
Pomieszczenia gospodarcze, komunikacja, klatka schodowa, winda

1.2 Klatka schodowa 21,33
1.3 Pom. gospodarcze 3,10
1.5 Pom. techniczne 10,65
1.6 Pom. techniczne 31,81
1.7 Pom. gospodarcze 2,66
1.8 Pom. gospodarcze 3,91
1.9 Pom. gospodarcze 5,28
1.11 Pom. gospodarcze 7,16
1.12 Winda 3,86
1.13 Balkon 9,20

2.1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i forma architektoniczna budynku
Budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony o dachu ptaskim. Elewacje budynku podzielone
horyzontalnie poprzez wprowadzenie malowania

Uktad funkcjonalny budynku — budynek jednoklatkowy, suma mieszkan — 12, na kondygnacji
parteru zaprojektowano 6 mieszkan oraz pomieszczenie dla kadry wspierajacej, na pietrze szesé
mieszkan. Wszystkie mieszkania funkcjonalnie przystosowane dla osoby niepetnosprawne;j.
Wszystkie jego elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem
nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegrod oraz warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode, energie
elektryczng, media teletechniczne oraz usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadoéw, muszg
spetni¢ wymagania mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.

W ramach inwestycji opracowujgcy dokumentacje projektowg musi zapewni¢ opracowanie
projektu spetniajgcego ponizsze wymagania dla 0séb z niepetnosprawnosciami:

2.1.4 Wytyczne pozarowe
Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

powierzchnia wewnetrzna budynku: okoto 754,32 m2

Kubatura: okoto 2835,20 m3

Liczba kondygnac;ji: 2

Nadziemne: 2

Podziemne: brak

Wysokos¢ budynku: 6,40 m <12 m - budynek niski

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie bedg wystepowacé substancje okreslone jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczen;

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV
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Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczaé¢ 500MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczenia i stref zagrozonych wybuchem, nie
wystepujg zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci mieszkalnej budynku to ,,D”:

Klasa . Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku5)

odpornosci

pozarowej gtéwna

budynku kon- Sciana
strukcja konstruk- 1) |zewnetrzna Sciana przekrycie
nosna cja strop 1), 2) wewnetrzna dachu3)

dachu1) 1
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 - REI 30 | EI 30 El 15 -

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

budynek stanowi jedng strefe pozarowg

- czes¢ mieszkalna , kl. schodowa — ZL IV:

- Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej z wydzielonej klatki schodowej EI 30.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych:
budynek zlokalizowano w odlegto$ci min. 4m od granicy z dziatkami sgsiadujgcymi

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Poziome drogi ewakuacyjne dla strefy ZL IV: korytarze i kl. schodowa. Dopuszczalna dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu — 60 m

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz, drzwi dwuskrzydtowe, jedno skrzydto
o szerokosci 90 cm , drugie skrzydto o szerokosci 30 cm

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe:

oS$wietlenie awaryjne na drogach komunikacji — ewakuacji. Nalezy zamontowac niezalezne oprawy
oS$wietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilenia. Zaktadany
czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1 h. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie obejmowac¢ drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz
osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix.
Oswietlenie to ma takze zapewni¢ rozpoznanie urzgdzen przeciwpozarowych i umozliwi¢ ich
uzycie

Przeciw pozarowe wytgczniki pradu zlokalizowane na kl. schodowej

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan.
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Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z hydrantem
DN80 zlokalizowanym na dziatce nr 1604/133 w odlegtosci 30m. Drugiego hydrantu nie
zlokalizowno, nalezy go dobudowac.

Nie wymagana drogi pozarowa.

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe elementéw budynku

Elementy konstrukcyjne
fundamenty - ptyta fundamentowa zelbetowa, zbrojona siatkg z pretéw zbrojeniowych goérg i dotem,
wykonana zgodnie z obliczeniami i projektem konstrukgiji

Biegi schodowe — prefabrykowane, zelbetowe lub stalowe

Sciany zewnetrzne
Murowane w technologii tradycyjnej i/lub tradycyjnej unowoczesnione;.

Sciany wewnetrzne nosne i $ciany wewnetrze miedzylokalowe )
Murowane w technologii tradycyjnej i/lub tradycyjnej unowoczesnionej. Sciany
muszg spetnia¢ wymagania normatywne w zakresie izolacyjnosci akustycznej, (R’A1= 50dB).

Strop
Piyty zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone, wykonane zgodnie z obliczeniami i projektem
konstrukcji.

Piyta stropodachu
Piyty zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone, wykonane zgodnie z obliczeniami i projektem
konstrukcji.

Attyki
Murowane w technologii tradycyjnej i/lub tradycyjnej unowoczesnione;.

Belki, podciggi i nadproza
Elementy zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone, wykonane zgodnie z obliczeniami i
projektem konstrukgciji.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne i paraizolacyjne:

Izolacja pozioma plyty fundamentowej - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Izolacja przeciw wilgociowa pionowa $cian fundamentowych: gruntowanie dyspersyjna masa
asfaltowo — kauczukowa.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych: styropian ptyty gr. 20 cm.

Izolacja termiczna podtdg: styropian EPS dach podtoga o grubosci 10 i 20 cm.

Izolacja termiczna stropu: styropian XPS.

Pokrycie dachu: membrana dachowa hydroizolacyjna EPDM.

Kominy, trzony kominowe - wyprowadzone ponad dach z elementéw systemowych, ocieplone
wetng mineralng, wykonczenie systemowe lub blacha.

Elewacja: tynki cienkowarstwowe silikonowe

2.3. Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja centralnego ogrzewania i zrédfa ciepta
Instalacja wentylacyjna

Instalacja oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje ochronne obiektu
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Instalacje IT

Sie¢ strukturalna

SIEC RTV

Instalacja domofonowa

2.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe elementéw zagospodarowania terenu

Ciagi pieszo-jezdne, miejsca postojowe

Nawierzchni z kostki betonowe;j

Wymiary miejsc postojowych : 2,5 x 5,0 m + miejsca dla niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m
oznakowane znakiem pionowym (tablica aluminiowa) i poziomym malowanym.

Elementy matej architektury:

- tablica regulaminowa — 1 szt.

- fawka parkowa - 4 szt

- kosz na Smieci z daszkiem — 2 szt

- wiata $mietnikowa — 1 szt.

- altana ogrodowa — 1 szt.

- ogrodzenie dziatki, brama wjazdowa, furtka

CZESC RYSUNKOWA. KONCEPCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

RYS. NR 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
RYS. NR 2- RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. NR 3- RZUT PIETRA SKALA 1:100
RYS. NR 4- RZUT DACHU SKALA 1:100
RYS. NR 5- PRZEKROJ A-A | ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

RYS. NR 6- ELEWACJE POLNOCNA, POLUDNIOWA ORAZ WSCHODNIA SKALA 1:100
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LEGENDA:

—wv—v~ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG MPZP

1960/25
Ps o

PsV 7/ R — N PROJEKTOWANY PRZYYACZ WODOCIAGOWY

== GRANICA OPRACOWANIA

V2 —N  PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Y 4
/// —K PROJEKTOWANY PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY
PROJEKTOWANY ZJAZD NA TEREN INWESTYCJI
A WEJSCIE DO BUDYNKU
NAWIERZCHNIE DROG WEWNETRZNYCH

MIEJSCA POSTOJOWE 2,5 X 5M — 7 SZT. ORAZ 3,6 X 5M (DLA NP) — 5 SZT.

ogroazony
teren

1961/25
R

RV

CHODNIKI | PLACE DLA PIESZYCH

1905/101
R
RY

TERENY ZIELONE
PROJEKTOWANY BUDYNEK WELORODZINNY

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

KOSZ NA SMIECI
= LAWKA

1925/89

1898/102 _l7
R

RV

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK

1946/89 @ ALTANA OGRODOWA

Bi

1945/89
Bi

@ WIATA SMIETNIKOWA
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warstwa wykonczeniowa 2,0cm

wylewka betonowa 7,0 cm

folia budowlana 1x

styropian podtogowy 20,0 cm
folia budowlana 1x

ptyta denna zelbetowa 40,0cm

chudy beton 10,0 cm
podsypka z piasku zageszczonego 30,0 cm

B

warstwa wykonczeniowa 2,0cm

wylewka betonowa 7,0 cm

folia budowlana 1x

styropian podtogowy 10,0 cm
folia budowlana 1x

strop zelbetowy 20,0cm

tynk 1,5¢cm

C

EPDM

termoizolacja styrodur XPS min. 30 cm
folia budowlana 1x

strop zelbetowy 20,0cm

tynk 1,5¢cm

tynk 1,5cm
$ciana murowana z pustakow 24,0cm
tynk 1,5cm
tynk 1,5cm
$cian murowana z pustakéw 18,0cm
tynk 1,5cm
tynk silikonowy na siatce 0,5cm
styropian fasadowy 20,0cm
$ciana murowana z pustakow 24,0cm
tynk 1,5cm
tynk 1,5cm
$ciana murowana z pustakow 12,0cm
tynk 1,5cm

PRZEKROJ A-A 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
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